
Способ применения

ОТ НАГАРА

Средство используется в виде водного раствора 
в концентрации 30—100 мл на 1 л воды.

Предупреждение
При первом применении необходимо протести-
ровать обрабатываемую поверхность на устой-
чивость к средству.

Мытьё теплового оборудования:
горячую после использования поверхность 
ополоснуть тёплой водой, нанести раствор 
средства и оставить на 5—10 минут, 
обработать поверхность и тщательно 
промыть теплой водой.

Мытьё наплитной посуды и гастроёмкостей: 
замочить в растворе на 10—40 минут, 
далее вымыть в соответствии с инструкцией.

Плотность вещества: 1,41 кг/м³.

Уровень pH: концентрата — 14,0; 
 1% раствора — 12,0.

Средство усиленного действия. Удаляет интенсивные жировые загрязне-
ния: копоть, пригары, в том числе въевшиеся и застарелые, устойчивые
к действию обычных щелочных средств. Используется для мытья гастро-
ёмкостей, наплитной посуды, производственных коптильных печей, 
камер, установок. Не использовать для мытья окрашенных поверхностей 
и изделий из мягких металлов.
Область применения
Рекомендовано для профессионального применения на предприятиях 
общественного питания и сферы услуг; в гостиничных комплексах, 
бизнес-центрах, административных, образовательных, включая 
дошкольные и школьные, научных, финансовых, культурно-досуговых 
и спортивно-оздоровительных учреждениях; в медицинских, лечебно-
профилактических и санаторно-курортных учреждениях; на объектах 
жилищно-коммунального хозяйства, социальных и общественных, 
продовольственной и непродовольственной торговли; на всех видах 
транспорта, вокзалах и аэропортах; на промышленных предприятиях
и пищевых производствах. Может быть использовано населением в быту.

Условия хранения:  хранить в заводской упаковке
при температуре +5...+25°С. Не допускать замораживания
и попадания прямых солнечных лучей.

Срок годности: 24 месяца. 

Состав: вода >30%, гидроксиды щелочных металлов 15—30%, 
анионные ПАВ 5—15%, фосфонаты <5%, поликарбоксилаты <5%, 
ингибитор коррозии.

Средство для удаления копоти и нагара с коптильных камер
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Отгрузочная информация

IMNOVA

D 039
Щелочное концентрированное пенное средство
для замачивания кухонной посуды

REMSOOT

Меры предосторожности
Содержит щёлочь! Хранить в местах, недоступ-
ных для детей, вдали от пищевых продуктов. 
Не смешивать с другими средствами. 
Перед применением прочитать инструкцию. 
Использовать перчатки, избегать попадания 
средства в глаза и на кожу. При попадании
в глаза тщательно промыть водой, немедленно 
обратиться к врачу. При попадании на кожу 
промыть большим количеством воды.
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Осторожно

30—100 мл л/ 10—40 мин.

Тара:

Артикул:

Количество
в коробке, шт.:

Габаритные
размеры, мм:

Вес брутто, кг:

EAN-код:

ITF-код:

1 л 5 л
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3

D039-5

18,0 22,0

4602009422621 4602009422638

14602009422628 14602009422635
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285х260х248 400х195х305

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Подробная информация
о средстве — на сайте
по ссылке QR-кода.

8 800 550-80-38www.DolphinRUS.ru
Изготовитель: ООО «Долфин», Россия, 198095, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Нарвский округ, 
пер. Химический, д. 1, лит. О, помещ. 6-Н, офис 59.  Телефон/факс: +7 (812) 320-46-62.  E-mail: sales@dolphinrus.ru


